JYvrLuLuno

DEFINITIONER

Definitionerna 1 denna version av Bilagal dger giltichet med avseende pa Overféring i
Naturgassystemet fran och med 19 januari 2026 kl. 06.00.

- Anslutningspunkt: punkt i Sverige dir Overféringskunds Naturgasledning ansluter till

Naturgassystemet

- Bar:T1SO 1000 anges definition av Mega pascal (Mpa). 1 bar utgér 0,1 Mpa. Bar ar dir
inget annat anges 1 tilligg bar 6ver atmosfirtryck. Med tilligget (a) avses absolut tryck

- Bebirig myndighet: den svenska myndighet som utsetts som ansvarig for att sikerstilla
genomférandet av dtgirder enligt Europaparlamentets och radets férordning nr

924/2010 om atgirder for att trygea naturgasforsorjningen

- Bilaga: bilaga till Overféringsavtal och avseende Overféringsavtalets bilagor 1-5 pa

Swedegas hemsida, www.swedegas.se, gillande versioner

- Bokningsplattform: plattform pa Swedegas hemsida, www.swedegas.se, under mina sidor,

dir Overforingskund bestiller Maximalt kapacitetsbehov och Kapacitetsabonnemang.

- Dag kalenderdag

- Densitet: kvoten mellan massa och volym

- Dygn: tidsrymd om 24 Timmar, med boérjan kl. 06.00 en Dag och fram till kl. 06.00
nirmast pafoljande Dag. Vid overging fran standardtid till sommartid omfattar
Dygnet 23 Timmar och vid 6verging fran sommartid till standardtid 25 Timmar

- Forbrukare: kund som koper Naturgas for eget bruk.

- Firgasningsanldggning: en anlaggning for forgasning av kondenserad Naturgas, om

anliggningen ir anslutet till Naturgasledning som anvinds f6r Overféring av Naturgas
- Gassommar: tidsrymd som omfattar fem sammanhingande Manader med bérjan 1 maj
- Gasvinter: tidsrymd som omfattar sju sammanhingande Manader med borjan 1 oktober
- Gasar: idstymd som omfattar tolv sammanhingande Manader med borjan 1 oktober

- Huvudledning: Rorledning 1 Naturgassystemet med drifttillstaind f6r 80 Bar och med en

inre ledningsdiameter 6verstigande 450 mm
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Inmatningspunkt: den punkt dir Naturgas fors in 1 Naturgassystemet.
Innehavare: innehavare av Naturgasledning, Lager eller Forgasningsanliggning
Intradag: tidsrymd som infaller under innevarande Dygn

Kapacitetsabonnemang: enligt vad som anges i Overforingsavtal

Kapacitetsperiod: enligt vad som anges i Bilaga 3

Kapacitetsprodukt: enligt vad som anges i Bilaga 3

Kilowattimme (RWh): 3,6 x 10° joule

Kualitetsspecifikationer: enligt vad som anges i Overforingsavtal

Lager: en anlagening for lagring av Naturgas, om anliggningen ar ansluten till

Naturgasledning som anvinds f6r Overforing av Naturgas
Leveranspunkt: punkt dir Swedegas avlimnar Naturgas till Overforingskunden
Maximalt kapacitetsbehov: enligt vad som anges i Bilaga 3

Manad: tidsrymd som bérjar kl. 06.00 den forsta Dagen i en kalendermanad och 16per
till kl. 06.00 den forsta Dagen i ndrmast paféljande kalendermanad

Mcitansvarig: den av Swedegas eller Overfoéringskund som ansvarar fér mitning och

rapportering i Inmatningspunkt eller Leveranspunkt

Matsystem: sammanfattande bendmning pa utrustning som erfordras fér mitning av

Naturgas

Nationella naturgassystemet: samtliga Naturgasledningar i Sverige som kan 6verfora

Naturgas som inmatats 1 Inmatningspunkt

Naturgas: naturgas, biogas eller gas fran biomassa och andra gaser som tekniskt mojliga
att anvianda 1 Nationella naturgassystemet samt som kan f6ras in och 6verforas 1

Naturgassystemet

Naturgasens Densitet. kvoten mellan Naturgasens massa och volym vid trycket 1,01325

Bar (a) och temperaturen 0°C
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Naturgasledning: rorledning, mit- och/eller reglerstation, linjeventilstation,

rensdonsstation och kompressorstation
Naturgassystemet: Swedegas Naturgasledningar

Normalkubikmeter (N#’): en normalkubikmeter avser 1 kubikmeter Naturgas med
trycket 1,01325 Bar (a) och temperaturen 0° C

Omrrddesinmatning: Sammanlagrad inmatning 1 Anslutningspunkt(er) i Uttagsomrade.

Omradesinmatning kan aldrig vara mindre dn noll (0)

Omridesuttag: Sammanlagrad Overféring till Anslutningspunkt(er) i Uttagsomrade.

Omradesuttag kan aldrig vara mindre dn noll (0)
Part: endera av Swedegas eller Overforingskunden
Relativ Densitet: kvoten mellan Naturgasens Densitet och Densiteten hos torr luft

Rest of day: tidsrymd om 1-15 Timmar, med borjan tva Timmar efter att
Overféringskund bokat Intradag kapacitet, dock tidigast kl. 15:00 innevarande Dygn
och fram till kI 06.00 nirmast paféljande dag

Systembalansansvarig: annan entitet in Swedegas som utsetts att ha det Gvergripande
ansvaret for att balansen kortsiktigt uppratthalls mellan inmatning och uttag av

Naturgas i det Nationella naturgassystemet
Sdsong: Gassommar eller Gasvinter

Timma: en 60-minutersperiod, som bérjar kl. 06.00 var Dag och slutar kl. 07.00 samma
Dag, eller motsvarande 60-minutersperiod som loper fran starten av en av Dagens

Ovriga Timmar

Undre virmevirde: den virmemingd som utvecklas vid fullstindig férbrinning av 1 Nm’
Naturgas efter virmning eller kylning till temperaturen 25° C och under ett tryck om
1,01325 Bar (a) och med férbrianningsprodukterna kylda till 25° C och med det vid
forbrinningen uppkomna vattnet i gasfas liksom den vattenanga som finns 1

Naturgasen och luft innan férbrinningen
Uttagsomrade: enligt vad som anges i Bilaga 3

Vardag: Dag som inte ir sondag, annan allmin helgdag, 16rdag, midsommarafton,

julafton eller nyérsafton
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- Ar: tidsrymd som omfattar tolv sammanhingande Méanader
- Overfiring: Overforing av Naturgas i Naturgassystemet

- Overforingsavtal: avtal mellan Swedegas och Overforingskunden om Overforing, till

vilket denna definitionslista utgor bilaga

- Overforingskapacitet: den kapacitet f6r Overforing som Overféringskunden disponerar
och som ir en funktion av den teknisk kapacitet som ir angiven for Overforingskunds
Anslutningspunkt(er) iavtal mellan Parterna rorande anslutning och

Overféringskunds Kapacitetsabonnemang enligt vid var tid gillande Bilaga 7

- Overfiringsperiod: enligt vad som anges i Overforingsavtal

- Owverinmatning: enligt vad som anges i Bilaga 2, punkt 2.5

- Overnttag: enligt vad som anges i Bilaga 2, punkt 2.5

- Owre virmevérde: den virmemingd som utvecklas vid fullstindig férbrinning av 1 Nm?
Naturgas efter virmning eller kylning till temperaturen 25° C och under ett tryck om
1,01325 Bar (a) och med férbrinningsprodukterna kylda till 25° C och med det vid
forbrinningen uppkomna vattnet kondenserat till flytande tillstaind och med
forbranningsprodukterna innehallande samma totala mingd vattenanga som Naturgas

och luft innan férbrinningen

- Ouwre wobbeindex: kvoten mellan Ovre virmevirde och kvadratroten ur Relativa

Densiteten
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