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Projektets dimensioner:

Inom projektet har vi arbetat inom Budget
e Styrgrupp; Preem Totalt 2,7 MSEK
* Arbetsgrupp; COW/ Energimyndigheten 1,4 MSEK

 Kommunikationsgrupp, GHAB
» Affairsmodell och dgarforhallanden; GHAB

Ca 30 personer

Samt egen tid
Timmar totalt ca 3000
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VI hittar [0sningen tillsammans @ tronsimmcichore

CinfraCap ar ett unikt samverkansprojekt med foretag som delar ambitionen att fa ner
klimatpaverkande utslapp har och nu. Projektet stods av Industriklivet, Energimyndighetens
klimatsatsning.
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Overliggande mal:

» Sakerstilla ett helhetsperspektiv genom att mojliggora en kostnadseffektiv distribution for CCS och darmed
mojliggdra minskade utslapp av koldioxid med ca 2 miljoner ton/ar fran stora industrier och
kraftvarmeproducenter i Vastsverige. Ett system Oppet for tredjepartstilltrade.

» Ta fram en kostnadseffektiv teknisk 16sning som dels ligger till grund for beslut av mer detaljerade studier
och dels framjar investering i infrastruktur for transport och mellanlagring av infangad koldioxid fran olika

anldggningar for vidare transport till havs for slutlig lagring (CCS). Pa sa séatt mojliggdrs 6vriga pagaende
satsningar avseende infangning och lagring av koldioxid. C!nfra Cap



Detta har vi gjort

CinfraCap forstudie, Juni 2020 - April 2021

1. Projektledning/kommunikation Projektuppfoljning (tid, ekonomi, etc.), administration
samt kommunikation (hemsida, deltagande vid konferenser, pressmeddelande).

2. Teknisk forstudie Utredning av logistik och distributionskedjan for att fa en bra teknisk och
ekonomisk [8sning.

3. Lokaliseringsstudie med utgangspunkt i Goteborgs Hamn och deltagande industrier for
att klargdra var och hur distributionskedjans olika delar kan placeras.

4. Grovriskanalys Riskidentifiering for den tilltankta anlaggningen och transporter for att ta
hansyn till i det fortsatta arbetet.

5. Tillstandsaspekter har studerats

6. Kostnadsuppskattning (+/-40%) och férslag p& genomférandeplan Cinfra Cap



Designforutsattningar
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Designforutsattningar

CCS vardekedja

1.  Infangning av CO,

e

2. Transport av CO,
Rorledning — flytande
Rorledning — gas
Tankbil — flytande
Jarnvag — flytande

3.  CinfraCap — CO,-terminal,
Mellanlagring och potentiellt forvatskning

4.  Utlastning till fartyg av flytande CO,

Mottagningsanlaggning

6. Geologisk lagring

Inkommande strémmar fran staketgrdnsen till lastarm fér export av CO; till fartyg vid kaj.

Mellan- Export till Mottagnings Geologisk

Forvatskning : .o :
lagring transport -anlaggning lagring

Infangning =g

behandling




Desginforutsattningar
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Forstudien forutsatter att:

Goteborgs Hamn: Agerar som lagesmassig hub for

forvatskning samt transport av CO2 till kaj och bat

(Awfallsbehandlingsanldggning)
Savenas

hushallsavfall

Renova

13,3 km

Tabell nedan visar rorlangder fran Parter till CO2 terminal Skarvik4.

[ ]
mellanlagring samt evt. delvis gemensam
for vidare transport och lagring.
» Nordion Energi: Agerar som CO2-terminal &
infrastruktursoperator.
Renova forutsatts langs en hypotetisk strackninig dver
Anldggning Typ av gasstrim Marieholmsbron.
Preemraff Goteborg Synaas frén vatgasproduktion
| st1 Stl RBefinery Goteborg Synaas frén vitgasproduktion, Part Rorlangd
samt rikgas fran processugnar Preem 4975 m
Gateborg Energi Rya kraftvdrmeverk Rikgas frén farbrénning av
biobranslen ofl 1695m
Renova Avfallskraftvdarmeverket Rékgas frén férbranning av Goteborg Energi 1 460 m

CinfraCap



Designforutsattningar

Tidslinje — Arston

Fall [Parter | Ar | 1LCO2 |Dimensionerande floden |

1 Stlstegl+
Preem steg 1

Stlsteg 1,2 +
Preem steg 1

Stlsteg 1,2 +
Preem steg 1,2

Stlsteg 1,2 +
Preem steg 1,2 +
Gbg Energi Rya

Stlsteg 1,2 +
Preem steg 1,2 +
Gbg Energi Rya +
Renova steg 1

Stlsteg 1,2 +
Preem steg 1,2 +
Gbg Energi Rya +
Renova steg 1,2

Vi har i projektet inte studerat mojliga volymer fran

ytterligare parter
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Huvudresultat — Process och funktion

FOreslagna Scenarion

Separat forvatskning [~

. Forvatskning sker hos respektive part.

. CO, transporteras till CO,-terminalen i vatskeform.
. Preem, St1 och Goteborg Energi via rorledning.
. Renova via tankbil.

Delvis gemensam forvatskning (B)
Gemensam férvatskning
CO, fran Preem, St1 och Goteborg Energi

. Transporteras till CO,-terminalen i gasform via
rorledning.

. Forvatskning i en gemensam anlaggning.

Separat forvatskning

CO, fran Renova

. Forvatskning sker lokalt hos Renova.

. Transport i vatskefas via tankbil till CO,-terminalen.

CinfraCap

3:.dje part - Troligast via tankbil alternativt tag.



Huvudresultat — Process och funktion

Processen — Snabbfakta

el e ———

gemensam Forvatskad CO, lagras vid 15 barg och ca — 26 °C
Massfisdeco,  Ju > 850 > 800 Fartyg storlek 7 500 ton/last
I conr 244 242 Lagringskapacitet 7 900 = 13 300 ton
TotalElefekebeho IO et 13-16 Anlop per ar 50 = 250 fartyg
 Specifik total elanvindning  KCCA QR 39-58 54 - 66
_ (ton/h) 2900 - 5400 2 800 - 5300
_ (MW) 33-41 33-40
_ (kWh/ton) 136 - 169 136 - 165

CinfraCap



Huvudresultat — Plot-plan och rérdragning

Layout CO, - terminal

: N b=Th Layout-koncept CO,-terminal — Skarvik 4:
u | - == | Forvatskningsanlaggning, sfariska mellanlagringstankar, tag- &
- . lastbilsinlastning, stallverk, pumpstation samt kontrollrum.
[ ] | Kajlage Goteborgs Energihamn:
IF.T N\ Lampliga kajlagen i Goteborgs Energihamn identifierade.
. IS
' _LJ rooprins roomrne Foomid - L] ‘

sahilkg, 10
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Beraknad CAPEX

eTabell 11-1 CAPEX-kostnader for Scenario A — separat forvatskning och B — delvis gemensam
forvatskning, Fall 1 —ar 2025 — Initial investering.

Fall 1 — ar 2025 Scenario A — separat Scenario B — delvis
forvatskning gemensam forvatskning

CAPEX Total - MSEK 1209 MSEK 972 MSEK

eTabell 11-3 CAPEX-kostnader fér Scenario A — separat forvatskning och B — delvis gemensam
forvatskning, Fall 5 — utbyggnad till och med ar 2040.

Fall 5 — Utbyggnad till och | Scenario A — separat Scenario B - delvis

med ar 2040 forvatskning gemensam forvatskning

CAPEX Total - MSEK 1571 MSEK 1471 MSEK

CinfraCap



Huvudresultat — Slutsatser

Slutsatser och vag vidare

e CAPEX: Viss fordel Delvis gemensam forvatskning, nagot lagre totalkostnad.

e Underlag OPEX: Viss fordel for Separat forvatskning identifierad, nagot lagre energibehov.

e Plot-plan (CO,-terminal):
e Skarvik4 — Ytan tillracklig for CO,-terminal inklusive mottagning, eventuell forvatskning, mellanlagring och export.
*  Verksambhet tillstandspliktig (CO,-terminal, kaj, respektive infangning)

* Vidare foreslas det att en utdkad studie utfors med det huvudsakliga malet att studera och optimera integrering av forvatskning
med infangning och forbehandling (dvs. utdka omfattningsgranserna for denna férstudie) samt dven behandla ett antal andra
relevanta fragestallningar.

Diskussioner om fortsatt samarbete och hur vi driver CinfraCap vidare pagar nu mellan parterna.

En tidsplan enligt nedan har foreslagits:

»  Beslut om fortsatt finansiering; férprojektering (Basic design)
2022 Q1 — Forprojektering (Basic design) startas , Fortsatt projektering och kostnadsuppskattning.
2022 Q1 —Tillstandsprocesser startas, Tillstandshantering kan komma att bli kritiskt for tidplanen.
Beslut om fortsatt finansiering; detaljprojektering och genomférande av projekt

YV V V V

2023 Q3 — Detaljprojektering (Detail design) inklusive upphandling startas, | senare delen av perioden utférs installation och

driftsattning. Cﬂnfra 'Cap

2025 Q4 — Anlaggning i drift.
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Tack for visat intresse. Férstudierapporten finns tillganglig hos GHAB och Energimyndigheten.



